GJb56..e

Jalousiemotor, elektronisch

drei Endlagen Uber ein Einstellkabel komfortabel
einstellbar

Uberlasterkennung, damit Schutz des Behanges vor
Beschadigung

Parallelschaltung mehrerer Motoren ohne Trennrelais
moglich

Anschluss mittels handelstblicher Jalousieschalter. Falls
eine Arbeitsstellung bendétigt wird muss ein Schalter ohne
Verriegelung verwendet werden.

lieferbar mit 6 und 10 Nm Drehmoment
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Kupplungsstlick
in verschiedenen
Ausfliihrungen |«

optional lieferbar

Dampfung in verschiedenen
Ausflihrungen optional lieferbar
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A B Cc D
GJ5606e | 308 32 243 280
GJ5610e | 313 32 248 285

Antriebstechnik

®

GJ56..e mit elektronischer Endabschaltung

Beschreibung GJ5606e GJ5610e
Spannung 230V~/50Hz 230V~/50Hz
Strom 04A 0,6 A
Leistung 90 W 135 W
Drehmoment 6 Nm 10 Nm
Drehzahl 26 1/min 26 1/min
Betriebsart S2 6 min S2 4 min
Schutzart IP 54 IP 54
Endschalterbereich 200 Umdr. 200 Umdr.
Lange (inkl. Kuppl.) ca. 308 mm ca. 313 mm
Durchmesser 55 mm 55 mm




