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®
<5 Rollladenmotor

Endabschaltung GR45M |

Endabschaltung, mechanisch (M45F120)

+ einfach per Knopfdruck einstellbar

« sehr hohe Wiederholgenauigkeit

«  Endabschalterbereich: 15 Umdrehungen
« Verpackungseinheit: 10 Stiick/Karton

Endabschaltung GR45E ‘

Endabschaltung, elektronisch (M45F130)

« einfache Einstellung der Endlagen mit dem GEIGER-
Einstellkabel M56K144

» kann bei geschlossenem Rollladenkasten eingestellt
werden

« die elektronische Steuerung besitzt eine selbstlernende
und sich selbst nachstellende Drehmomenterkennung

« mehrere Antriebe mit elektronischer Endabschaltung
kénnen parallel Gber einen Schalter angeschlossen
werden; ohne zusatzliches Trennrelais

«  Verpackungseinheit: 10 Satz/Karton

Endabschaltung GR45F

Endabschaltung, elektronisch mit Funk (M45F150)

« einfache Einstellung der Endlagen mit den Handsendern
aus dem GEIGER-Funk-Programm

- die elektronische Steuerung besitzt eine selbstlernende
und sich selbst nachstellende Drehmomenterkennung

« ohne zuséatzlichen Verdrahtungsaufwand lassen sich
Gruppen- und Zentralsteuerungen realisieren

« der Funk-Empfanger besitzt alle Merkmale der GEIGER-
Funk-Empfanger

«  Verpackungseinheit: 10 Satz/Karton




